FARADAYOVA KLEC

Tento pokus spadá do elektrostatiky. Ukazuje rozložení náboje na vodiči – na povrchu a uvnitř vodiče.

POKUS

Pomůcky: Faradayova klec (drátěný dutý válec), proužky alobalu a kyvadélka s vodivými 

                 kuličkami, polystyren, vinidurová tyč s textilií

Faradayova klec je umístěna na polystyrenu, který brání odvádění náboje do země. Na kleci jsou zavěšené uvnitř i vně proužky alobalu a kyvadélka.

Pozorujte, co se bude dít s alobalem a kyvadélky, když demonstrátor přenese náboj z nabité tyče (třené textilií) na klec. - Kyvadélka a proužky alobalu se na vnější části klece vychýlí, uvnitř ne.

Demonstrátor vybije klec dotykem přes hadr (náboj se odvede do země) - Proužky alobalu a kyvadélka se vrátí do původní polohy.

___________________________________________________________________________

VYSVĚTLENÍ

(   Proč se alobal a kyvadélka (vně) vychýlí, když demonstrátor otře nabitou tyč o klec?

Odpověď:

Proužky alobalu a vodivé kuličky kyvadélek se nabily stejným nábojem jako klec a jako tyč. Tělesa nabitá souhlasnými náboji se odpuzují. Proto se odtáhnou proužky a kyvadélka od klece.

(    Proč se uvnitř kyvadélka a proužky neodchýlily?

Odpověď:

Uvnitř klece se proužky a kyvadélka nenabily.

Na vnitřní stěně Faradayovy klece není elektrický náboj, přestože je povrch klece nabit.

U elektricky nabitého vodiče se rozmísťuje elektrický náboj jen na jeho vnějším povrchu. 

Elektrické pole je pouze vně vodiče.

Poznámka:

Jako Faradayova klec (dutý vodič, který odstíní elektrické pole) funguje například kovová karoserie auta. Ta nás může ochránit před bleskem.

